
Домашние хитрости

Выбираем Главное, 
на что стоит 
обратить 
внимание 
при покупке *хорошим утюг

■ ■ «■■■

Подошва
Алюминиевая нагревается и остывает быстро, 
но при этом и быстро царапается, а значит, прослу
жит меньше.
Стальная хорошо чистится, легко скользит, но мед
ленно нагревается и остывает.
Керамическая или металлокерамическая отлич
но скользит, однако так же легко и царапается, к тому 
же достаточно хрупка - лучше не ронять.

Мощность
При мощности 1400-1500 Вт утюг 
будет нормально справляться прак
тически с любыми тканями. Если 
мощность утюга 1800-1900 Вт, 
прибор не только отлично разгла
дит даже сильные замины тканей, но 
и быстро нагреется. А вот если мощ- ■ 
ность будет выше - он просто ' 
«съест» больше электроэнергии.

Важно!
Чем мощнее утюг, тем больше ско
рость выброса пара. При перемен
ной подаче пара скорость меняется 
в пределах от 0 до 30 г/мин., а при 

усиленной - от 35 до 80 г/мин.
Оптимальный вариант для глажки - 

25 г/мин.

Система защиты от накипи
Противоизвестковый стер
жень или картридж (встро
енный или съемный) смяг
чает воду. Но не всегда 

подобные системы 
предотвращают 

образование на
кипи. Для этого 
некоторые мо
дели оборудова

ны клавишей са- 
моочистки утюга.

О Специалисты настоя
тельно рекомендуют 
не использовать для глажки 

стопроцентную дистилли
рованную воду - она хуже 
образует пар (возникает 
физический эффект «пере
гретой воды»). Лучше при
готовить смесь, на 1/3 со
стоящую из водопроводной 
воды, а на 2/3 - из дистил
лированной.

Отпаривание
Самый простой режим - 
выброс пара через отвер
стия в подошве. Соответ
ственно, чем больше этих 
отверстий (100 - идеаль
но), тем лучше. Для глажки 
пересушенных вещей или 
плотных тканей - режим 
турбопара. Вертикальное 
отпаривание позволяет гла
дить пальто, пиджак, брю
ки, не снимая с вешалки.

Шнур питания
Желательно брать по
длиннее - от 2,5 м, чтобы 
не пришлось подтаскивать 
гладильную доску ближе 
к розетке. Хорошо, если 
шнур присоединен к кор
пусу утюга с помощью ша
рового шарнира, тогда он 
не будет перекручиваться.

Безопасность
Современные модели 
оборудованы защит
ными схемами, которые 
отключают питание через 
определенное время, про
шедшее с того момента, 
когда утюг последний 
раз передвигали: обычно 
30 сек. для горизонталь
ного положения и 10 мин. 
для вертикального.

Кстати, вода из резервуа
ра не должна выливаться, 
даже если утюг перевер
нуть вверх ногами и трясти 
(здесь пригодится противо- 
капельная система).

12 Всё для женщины


